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VÝROBA

na deskách s napájecími zdroji nebo stínicích krytů na komu-
nikačních zařízeních. Japonští designéři při vývoji této pájecí 
stanice rozhodně mysleli na pohodlí operátorů a vybavili sta-
nici velmi lehkou pájecí ručkou, která nabízí opravdu komfort 
při práci. 

Pájecí stanice FX-805 je vybavena speciálním SW, kte-
rý automaticky zaznamenává teplotu během procesu pájení, 
kalibraci a teplotu senzoru hrotu při pájení (včetně doplňují-
cích informací). Tímto je možné celý proces pájení monito-
rovat a kontrolovat kvalitu pájeného spoje. Použití teploměru  
(FG-100B/FG-101B) spolu s FX-805 umožňuje automatickou 
kalibraci a tím pomáhá předcházet lidským chybám.

Odpájecí stanice FR-400 s vysokým výkonem je také v sor-
timentu HAKKO. Jedná se o ruční a přenosný odpájecí nástroj 
s vynikající obnovou tepla, s výkonem 320 W. Umožňuje rychlé 
a bezpečné odpájení dokonce i při vysoké tepelné kapacitě 
a vysoce tepelně ztrátové DPS. 

Sání s vysokým tlakem pro úplné odpájení začíná 0,2 s po 
stisknutí spouště.

Pájecí lázeň (cínovačka) FX-305 s ohřevem pájky až na 
530 °C je ideální pro cínování dílů s vysokou tepelnou zátěží. 
Přičemž čas potřebný k roztavení pájky je o cca 60 % kratší 
než u předešlých typů. Vysoký výkon zabraňuje poklesu teploty 
nádoby při nepřetržitém provozu. K dispozici jsou 3 velikosti 
odolné vaničky se speciální povrchovou úpravou. Standardně 
je vybavena vaničkou o rozměru 75 × 75 mm, maximální teploty 
lze dosáhnout ve vaničce 50 × 50 mm.

I pro toto zařízení se využívá software pro snadné ovládá-
ní − různá nastavení a výsledky kalibrace lze uložit po připojení 
k počítači. Kromě toho počítač zaznamenává historii posunu 
a korekce, a vy tak můžete dosáhnout správy bez lidské chyby.

Z výše uvedeného vyplývá, že japonská firma HAKKO je při-
pravena nabídnout kvalitní a spolehlivá zařízení s vysokým vý-
konem nezbytným pro automobilový průmysl.

 www.hakko.cz

Elektromobily se dnes skloňují ve všech pádech. Jsou předsta-
vovány jako naše nutná budoucnost, jako směr, kam se máme 
ubírat. Nechci rozebírat argumenty pro ani argumenty proti, 
chci se pozastavit nad tím, jak se změní výroba a požadavky na 
výrobu v případě masivního přechodu na výrobu elektromobilů. 
Ukazuje se, že i firmy působící v oblastech výroby počítačů, 
monitorů, serverů, telefonů atd. vidí svou šanci podílet se na 
výrobě elektromobilů.

Ing. Martin Abel
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průmysl

Monitoring teploty pájecí slitiny v pájecí lázni FX-305 Monitoring teploty pájecího hrotu u stanice HAKKO FX-805

Jaké budou nároky na zařízení ve výrobních provozech?  
Základem bude vysoký výkon zařízení. A tady mohu již ukázat 
na zástupce výkonových zařízení japonské firmy HAKKO, a to 
pájecí stanici, odsávačku cínu a pájecí lázeň (cínovačku) až 
na 530 °C.

Pájecí stanice FX-805 poskytuje vynikající výkon při páje-
ní např. silnějších měděných fólií DPS, vícevrstevnatých DPS 
a větších svazků. Je vhodná pro pájení transformátorů, cívek 

Pájecí lázeň (cínovačka) 
HAKKO FX-305 se záznamem 

teploty pájky a maximální 
teplotou až 530 °C

Pájecí stanice  
HAKKO FX-805 s výkonem  

400 W se záznamem  
teploty pájení

Odsávací stanice (odsávačka cínu) HAKKO FR-400  
s výkonem 300 W
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